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Magazynowanie LPG ï cz. 2 
 

Wymagania techniczne dla zbiornik·w 
 

Spos·b magazynowania paliw pğynnych, w tym LPG, reguluje ĂRozporzŃdzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny 

odpowiadaĺ bazy i stacje paliw pğynnych, rurociŃgi przesyğowe dalekosiňŨne sğuŨŃce do 

transportu ropy naftowej i produkt·w naftowych i ich usytuowanieò (Dz. U. nr 243/2005, poz. 

2063). 

PoniŨej cytat z tego rozporzŃdzenia dotyczŃcy gaz·w pğynnych: 

 
DZIAĞ III 

Bazy gazu pğynnego 

Rozdziağ 1 

Warunki og·lne 

Ä 65. 1. Bazy i rozlewnie gazu pğynnego sytuuje siň na terenach pğaskich bez zagğňbieŒ. 

Ä 66. Gaz pğynny moŨe byĺ magazynowany w zbiornikach naziemnych, podziemnych, naziemnych 
przysypanych oraz w butlach dopuszczonych do eksploatacji przez organ wğaŜciwej jednostki dozoru 
technicznego. 

Ä 67. Bazy gazu pğynnego powinny byĺ wyposaŨone w: 

1) urzŃdzenia i instalacje przeciwpoŨarowe wodne, przy czym przeciwpoŨarowe hydranty i dziağka 
wodne powinny byĺ rozmieszczone w odlegğoŜci co najmniej 20 m od chronionych obiekt·w, lecz nie 
dalej niŨ 100 m; 

2) urzŃdzenia wykrywajŃce i alarmujŃce o niekontrolowanym wycieku gazu pğynnego z odciňciem jego 
dopğywu. 

Rozdziağ 2 

Magazynowanie gazu pğynnego w zbiornikach 

Ä 68. Zbiornik lub grupa zbiornik·w przeznaczonych do magazynowania gazu pğynnego, z wyjŃtkiem 
zbiornik·w, o kt·rych mowa w Ä 69 ust. 1, powinny znajdowaĺ siň na terenie ogrodzonym i posiadajŃ-
cym drogi poŨarowe. 

Ä 69. 1. Liczba zbiornik·w naziemnych w grupie zbiornik·w przeznaczonych do magazynowania gazu 
pğynnego nie powinna przekraczaĺ 6 sztuk. 

2. OdlegğoŜĺ miňdzy grupami zbiornik·w naziemnych powinna wynosiĺ co najmniej: 

1) 7,5 m ï dla ğŃcznej pojemnoŜci zbiornik·w w grupie do 30 m
3
; 

2) 15 m ï dla ğŃcznej pojemnoŜci zbiornik·w w grupie powyŨej 30 m
3
 do 450 m

3
; 

3) 22,5 m ï dla ğŃcznej pojemnoŜci zbiornik·w w grupie powyŨej 450 m
3
 do 2250 m

3
; 

4) 30 m ï dla ğŃcznej pojemnoŜci zbiornik·w w grupie powyŨej 2250 m
3
. 

3. OdlegğoŜci wymienione w ust. 2 mogŃ byĺ mniejsze o poğowň, pod warunkiem zastosowania Ŝciany 
oddzielenia przeciwpoŨarowego o klasie odpornoŜci ogniowej co najmniej REI 120. 

Ä 70. Teren pod zbiornikiem naziemnym powinien byĺ wolny od zagğňbieŒ i studzienek kanalizacyj-
nych, wodociŃgowych i ciepğowniczych, a nawierzchnia tego terenu powinna byĺ pokryta Ũwirem lub 
podsypkŃ piaskowŃ bez zanieczyszczeŒ materiağami ğatwo zapalnymi. 
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Ä 71. 1. Zewnňtrzne powierzchnie zbiornik·w naziemnych i podziemnych stalowych przeznaczonych 
do magazynowania gazu pğynnego zabezpiecza siň przed korozjŃ za pomocŃ odpowiednio dobranych 
powğok ochronnych zgodnie z wymaganiami okreŜlonymi w Polskich Normach. 

2. Zewnňtrzne powierzchnie zbiornik·w naziemnych przeznaczonych do magazynowania gazu pğyn-
nego powinny byĺ pokryte farbami o zdolnoŜci odbijania promieniowania cieplnego wynoszŃcej co 
najmniej 70%. 

3. JeŨeli zbiorniki podziemne stalowe sŃ naraŨone na zwiňkszone zagroŨenie korozjŃ ze wzglňdu na 
wystňpowanie prŃd·w bğŃdzŃcych lub obecnoŜĺ bakterii redukujŃcych siarczany, naleŨy zastosowaĺ 
odpowiednie systemy ochrony katodowej eliminujŃce ten rodzaj zagroŨenia korozyjnego. 

Ä 72. Zbiornik przeznaczony do magazynowania gazu pğynnego powinien byĺ wyposaŨony w: 

1) zawory bezpieczeŒstwa; 

2) zawory odcinajŃce; 

3) poziomowskaz z niezaleŨnym wskaŦnikiem maksymalnego dopuszczalnego napeğnienia, z wyjŃt-
kiem pğynowskaz·w rurkowych lub wziernikowych; 

4) automatycznie dziağajŃce zawory zabezpieczajŃce przed niekontrolowanym wypğywem gazu pğyn-
nego w przypadku awarii (zawory zwrotne lub nadmiarowe) na kr·ĺcach fazy ciekğej, z wyjŃtkiem za-
wor·w odwadniajŃcych; 

5) manometr. 

Ä 73. Zbiornik przeznaczony do magazynowania gazu pğynnego o pojemnoŜci powyŨej 10 m
3
 wyposa-

Ũa siň w instalacjň odwadniajŃcŃ z dwoma zaworami odcinajŃcymi, zainstalowanymi w odlegğoŜci co 
najmniej 0,6 m od siebie. 

Ä 74. 1. Zbiornik lub grupa zbiornik·w naziemnych przeznaczonych do magazynowania gazu pğynnego 
o ğŃcznej pojemnoŜci powyŨej 15 m

3
 do 110 m

3
 powinny mieĺ zapewnione przeciwpoŨarowe zaopa-

trzenie w wodň ustalone zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

2. Zbiornik lub grupa zbiornik·w naziemnych przeznaczonych do magazynowania gazu pğynnego o 
pojemnoŜci powyŨej 110 m

3
 powinny byĺ chronione urzŃdzeniami zraszaczowymi lub dziağkami wod-

nymi. Zapotrzebowanie jednostkowe na wodň okreŜla siň na 8 dm
3
/min/m

2
 powierzchni zbiornika 

przeznaczonego do magazynowania gazu pğynnego na okres 2 godzin. 

Zapotrzebowanie na wodň okreŜlone dla danego zbiornika powinno zapewniĺ r·wnoczesnŃ ochronň 
sŃsiednich zbiornik·w w grupie. 

3. Nie jest wymagane stosowanie urzŃdzeŒ zraszaczowych dla zbiornik·w naziemnych izolowanych 
cieplnie przeznaczonych do magazynowania gazu pğynnego. Warstwa izolacyjna powinna posiadaĺ 
klasň odpornoŜci ogniowej co najmniej EI 120. 

Ä 75. Podpory, na kt·rych jest ustawiony zbiornik naziemny przeznaczony do magazynowania gazu 
pğynnego, powinny posiadaĺ klasň odpornoŜci ogniowej co najmniej R 120. 

 

 

Typowa dokumentacja zbiornik·w 
 
Do kaŨdego zbiornika doğŃczana jest w dokumentacja, w skğad kt·rej wchodzŃ: 

Á paszport zbiornika, kt·ry zawiera:  

¶ dane techniczne zbiornika  
¶ dane o armaturze  
¶ wykaz osprzňtu zbiornika  
¶ zestawienie materiağ·w zastosowanych do budowy zbiornika  
¶ dane dotyczŃce uŨytkownika  
¶ poŜwiadczenie wykonania i zbadania zbiornika  
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Á poŜwiadczenie Badania Budowy i Pr·by CiŜnieniowej Odbiorczej przez In-
spektora Oddziağu Urzňdu Dozoru Technicznego 

Á decyzja wystawiona przez UDT dotyczŃca wytwarzania stağych zbiornik·w ci-
Ŝnieniowych 

Á sprawozdanie z uzgodnienia dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej zbiornika 

Á rysunek zestawieniowy zbiornika zatwierdzony przez UrzŃd Dozoru Technicz-
nego 

Á opis techniczno - ruchowy zbiornika 

Á instrukcja obsğugi zbiornika 

Á karta gwarancyjna 

Á decyzja o zatwierdzenie typu zbiornik·w pomiarowych przez Gğ·wny UrzŃd 
Miar 

Á atesty i certyfikaty dotyczŃce osprzňtu zbiornika 

 

 

Konstrukcja zbiornik·w 

Zbiorniki naziemne 

W Polsce najbardziej rozpowszechnione sŃ zbiorniki przydomowe o pojemnoŜci 2700-6700 

dm
3
. 
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Zbiornik przedstawiony na rys. 13.4 wykonywany jest z blachy stalowej 12G2A. Jego do-

puszczalne ciŜnienie robocze wynosi 16 bar. Zbiornik wyposaŨa siň w nastňpujŃcŃ armaturň: 

¶ zaw·r napeğniania, 

¶ zaw·r poboru fazy gazowej z manometrem i rurkŃ przepeğnienia, 

¶ zaw·r bezpieczeŒstwa, 

¶ wskaŦnik napeğnienia, 

¶ zaw·r kulowy do poboru fazy ciekğej (opcja). 

Zbiornik maluje siň na biağo. 
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Zbiorniki podziemne 
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Rys. Typowy zbiornik peğnociŜnieniowy 
do przechowywania LPG 

 

 

 

 

 

Parowniki LPG 
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Grzağka elektryczna podgrzewa, poŜredniczŃcŃ w przekazywaniu ciepğa, ciecz niezamarzajŃ-

cŃ, w kt·rej zanurzona jest wňŨownica parownika. Maksymalna wydajnoŜĺ parownik·w elek-

trycznych jest rzňdu 30 kg/h.  
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Czynnikiem ogrzewczym LPG jest gorŃca woda o parametrach 90/70ÜC, kt·ra przepğywa wň-

ŨownicŃ zanurzonŃ w ciekğym LPG. Stağy poziom gazu ciekğego w parowniku utrzymuje re-

gulator pğywakowy, kt·ry steruje zaworem dolotowym. Parowniki tego typu majŃ wiňkszŃ 

wydajnoŜĺ maksymalnŃ niŨ parowniki elektryczne, kt·ra dochodzi do 100 kg/h. NadciŜnienie 

gazu za reduktorami jest rzňdu 40 hPa. 
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Instalacje zbiornikowe 
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